
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Collegare la strip led all’uscita OUTPUT del led controller (+, R, G, B)
Link the led strip to the OUTPUT channel of the led controller (+ , R, G, B)

Collegare l’alimentatore all’ingresso INPUT del led controller
Link the power supply to the INPUT channel of the led controller

PRODOTTO / PRODUCT
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CODICI / CODES

9010SMARTRGB

Smart DIM 3CH

TEMPO / TIME                           

MONTAGGIO / MOUNTING

Sistema di gestione / Management system 

ATTENZIONE / CAUTION

Togliere la rete di alimentazione prima 

dell’ instal lazione, sosti tuzione della 

lampada e comunque prima di ogni 

operazione di manutenzione.

n°INSTALLATORI  / n° INSTALLER                      

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

x1

La sicurezza dell’apparecchio è garantita 

solo con l’uso appropriato delle seguenti 

istruzioni; pertanto è necessario consultarle e 

conservarle.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO       Rev.A

STRUMENTI / STRUMENTS

15min                          

Strip Led
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24VDC INPUT

220VAC

Telecomando RF
RF Remote Control

max 190W @ 24VDC

Accoppiamento:
premere il pulsante Match e successivamente
il pulsante ON/OFF del telecomando

Pairing:
Press Match and then press the remote's off button

Funzionamento:
premere il pulsante ON/OFF per accendere 
e spegnere. 
Impostare il colore desiderato con l’apposito 
sensore a sfioro.  
Tenere premuto ON/OFF per dimmerare 
l’intensità luminosa.

Operation:
Press the power button to turn on/off the light.
Set the light color required through the touch pad.
Hold down the power button to dim the brightness.
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