Teamltalia

Installazione: a sospensione
Ambiente utilizzo: interni
Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti,

aree comuni, sale riunioni, musei,
uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: ~ GU10 [sorgente non inclusal
Flusso luminoso:

Tonalita:

Sorgente luminosa: GU10 (sorgente non inclusa)

Vita nominale prodotto:-

ELETTRICHE
Potenza: max 1x/W
Tensione: 220VAC

Alimentatore:

FISICHE
Dimensioni: @5,4cm Altezza 30cm
Temperatura operativa:-10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio
diffusore:  GU10 (sorgente non inclusa)

Peso: 1,5kg

CODICI Rev.A

S-POT HOME sospensione
designed by Tl Lighting LAB

lampada a sospensione di dimensioni
&5,4cm H30cm, predisposta per sorgente
luminosa GU10.

Emissione luminosa DOVVN.
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EMISSIONE LUMINOSA

| [sorgente GU10 non inclusa)

www.teamitaliailluminazione.it info@teamitaliailluminazione. it

via dell'Artigianato 21, 37066 Caselle di Sommacampagna, Verona (ltaly) tel +39.045.85.81.640 fax +39.045.85.81.650
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TeamlItalia o1

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice: CBAL non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile
S-POT HOME sospensione
designed by Tl Lighting LAB
FINITURE lampada a sospensione di dimensioni
&5,4cm H30cm, predisposta per sorgente
vV bianco luminosa GU10.
O tortora Emissione luminosa DOVVN.
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EMISSIONE LUMINOSA

| [sorgente GU10 non inclusa)
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