
PROFILO - INCASSO S MURATURA 
designed by TI Lighting LAB

Profilo ad incasso in alluminio dalle 
dimensioni 25 x 25mm completo di 
controcassa per poter essere installato in 
muratura. 
Il profilo è fornito tagliato su misura con tutti 
gli accessori per la corretta installazione.
Emissione luminosa DOWN DIFFUSA

Installazione: ad incasso in muratura

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico:  residenziale, hotel, ristoranti, 
 aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, 
 uffici, scuole, negozi 
______________________________________________________________________________

Lunghezza: mt1 100cm - mt2 200cm - mt2,5 250cm

______________________________________________________________________________

Finitura:                                                                                   

______________________________________________________________________________

Diffusore:                     E2 - E28

______________________________________________________________________________

CODICI                                        Rev.B
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www.teamitaliailluminazione.it info@teamitaliailluminazione.it  
 via dell'Artigianato 21, 37066 Caselle di Sommacampagna  Verona (Italy) tel  +39.045.85.89.953  fax +39.045.85.81.650 

180°

90°

30° 0°

165°150°

90°

135°

150°165°

135°

120° 120°

105° 105°

75°75°

60°60°

45° 45°

30°15° 15°

1,
2

2,5

2,
5

2,4

1,3

2,5

**

 BV Bianco

Alluminio AL

1,
2 2,
5

(E2)

180°

90°

30° 0°

165°150°

90°

135°

150°165°

135°

120° 120°

105° 105°

75°75°

60°60°

45° 45°

30°15° 15° (E28)


