
Installazione: a incasso cartongesso/muratura

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico:  residenziale, hotel, ristoranti, 
 aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, 
 uffici, scuole, negozi 
________________________________________________________________________________

Lunghezza: mt1 100cm - mt2 200cm - mt3 300cm 
________________________________________________________________________________

Finiture:                                                                                   

________________________________________________________________________________

Diffusore:                      E2 

________________________________________________________________________________
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PROFILI - INCASSO FILOMURO 
designed by TI Lighting LAB

Profilo in alluminio ad incasso di spessore 
perfettamente adattabile alle superfici in 
cartongesso standard e superfici in 
muratura. 
Disegno ottimizzato per la massima 
dissipazione termica. Il prodotto è 
predisposto per la stuccatura e la rasatura, 
al fine di ottenere un effetto filomuro a 
regola d’arte. 
Emissione luminosa down DIFFUSA.

CODICI                                        Rev.B

4010F

EMISSIONE LUMINOSA

 

180°

90°

30° 0°

165°150°

90°

135°

150°165°

135°

120° 120°

105° 105°

75°75°

60°60°

45° 45°

30°15° 15° E2

3,15

LIGHT
7,9

1,
11,

4

Incluso

 BV Bianco verniciato 


